JORDAN
LACKE

Pflege mit DECO-OIL 660, DECO-OBJECT-OIL 670
und DECO-NATURWACHS-OIL 680

geolter Oberflachen

Qualitat kann durch folgende Pflegeanleitung auf lange Zeit erhalten bleiben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die erste Reinigung sollte nicht vor Ablauf der Durchhartezeit der Beschichtung
von ca. 10 Tagen erfolgen.

Fur die regelmaldige Reinigung der Mdbeloberflachen genugt bereits ein
Entstauben mittels eines Staubmops und ein leichtes, feuchtes (,,nebelfeucht®)
Abwischen. Ein lauwarmes Wasser ohne Zusatze und ein weicher nicht flusender
Trikotlappen oder Baumwolltuch sind fur diese Zwecke bestens geeignet.

Auch vom Einsatz der Mikrofasertticher, durch deren abrasive Eigenschaften die
Olbeschichtung angegriffen werden kann, ist abzuraten.

Beim Einsatz von silikonhaltigen und wachsschichtbildenden Pflegemitteln sollte
bedacht werden, dass eine spatere Auffrischungs- und Ausbesserungsarbeit der
geodlten Oberflachen zu Problemen fuhren kann.

Die gemal} den Produktdatenblattern beschichteten Oberflachen sichern Ihnen ohne
zusatzlichen Oberflachenschutz, aufgrund der ausgezeichneten
Widerstandsfahigkeit, eine hervorragende Langlebigkeit zu.

Sollte nach langerer Zeit ein Auffrischen der gedlten Oberflache notig sein,
verstandigen sie bitte ihren Fachbetrieb, da die Produkte sensibel in der
Verarbeitung sind.

Mit freundlichen GrifRRen

i.A. Ferdinand Huth
Anwendungstechnik Jordan Lacke
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